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▪ Maschine zur Prüfung der Dichtheit von Wasserzählern sowie zu deren 

Robustheit gegen Bersten 

  

▪ Prüfprinzip: - Einlegen der Wasserzähler in eine Berstschutzkammer 

- gleichmäßige Drucksteigerung über eine Rampe bis zum 

 Erreichen des Prüfdrucks 

- Beobachtung des Druckabfalls während der Prüfdauer 

 (Leckage bzw. Bersten) 

- Anzeige des IO / NIO Ergebnisses am Touchscreen Monitor 

  

▪ Eigenschaften: - manuelle Bedienung 

- 100%-Prüfung 

- Ausschleusen von NIO-Prüflingen in NIO-Box 

- Aufbau der Berstschutzkammer nach gültigen Sicherheits-

 richtlinien 

- gleichzeitige Prüfung von 5 Prüflingen  

- Wechselkassetten für unterschiedliche Prüflingstypen 

  

▪ optional: - automatisches Handling mit Roboter 

 

  

Dichtheits- und Berstdruckprüfung 

mit Luftdruck 
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Technische Daten 

Prüfling 

Anschluss 

Wasserzähler, mechanische Wasseruhr 

verschiedene Gewindedurchmesser ½“, ¾“, 1“, 2“, 4“ 

Prüfmedium Druckluft 

Messdaten Druckabfall während der Prüfdauer 

Einstellbare Parameter 

Prüfdruck 

Prüfdauer 

zulässiger Druckabfall 

 

26…30 bar  

1 min 

< 2 bar 

Taktzeit 2 min 

Messdatenverarbeitung 

und Maschinensteuerung 

 

 

Hardware SPS SIMATIC S7 

Visualisierung Touch-Panel 

Speicherung csv-Datei 

Export individuelle QS-Systeme 

Elektrische Kennwerte 

Einspeisung 

Steuerspannung 

Anschlussleistung 

IEC 

230 V / 50 Hz / 16 A 

24 V DC 

0,5 kVA 

 

Druckluftanschluss 6 bar 

Luftschallemission 

Maximaler Schalldruckpegel 

Äquivalenter Dauerschallpegel 

 

<85 dB(A) 

<75 dB(A) 

Abmessungen der Maschine 

Breite 

Tiefe 

Höhe 

Gewicht 

 

1,6 m 

1,2 m 

1,0 m 

400 kg 
 

 


